
Рекомендована для деревянных дверей
Подходит для использования в помещениях с высокой влажностью
Оцинкованный корпус
Стальные лицевая и ответная планки с декоративно-защитным покрытием.
Тип установки – врезной
Минимальная толщина двери – 35 мм
Размер сечения квадрата поворотной ручки – 6 мм
Бэксет – 45 мм
Диаметр ригеля – 12 мм
Вылет ригеля – 14 мм
Гарантия – 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Задвижка врезная Apecs L-0126

www.goodlock.ru www.apecs.com
скачать чертежи скачать фото

18287 15965 25358 21243 
AB CR GRF NIS

Врезные задвижки для деревянных межкомнатных дверей пополнились
новым чёрный матовым цветом (BLM). 
Они могут использоваться с поворотниками: Apecs TT-0110-6; 
Apecs TT-0705-6; Apecs TT-0803-6; Apecs TT-1803-6.

Количество в упаковке – 1 шт.
Биг-бокс – 72 шт.
Мини-бокс – 12 шт.
Индивидуальная упаковка – коробка
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https://drive.google.com/file/d/0BxjBDyAR59P7UVVPeUctOUFHd28/view?usp=sharing&resourcekey=0-y3fwNGwKd_Fm1QExLwM9jg
https://drive.google.com/drive/folders/1n83BNEKMccQivAZHlMkNWd3d9nn_ogVb?usp=sharing
https://www.goodlock.ru/producer/pi_13/?group_type=cat&c=c_24&m=c_24_mi_217#c_24_mi_217
https://www.goodlock.ru/producer/pi_13/?group_type=cat&c=c_24&m=c_24_mi_71#c_24_mi_71
https://www.goodlock.ru/producer/pi_13/?group_type=cat&c=c_24&m=c_24_mi_1135#c_24_mi_1135
https://www.goodlock.ru/producer/pi_13/?group_type=cat&c=c_24&m=c_24_mi_1138#c_24_mi_1138

